[bookmark: _GoBack]2019年一级消防工程师《消防安全技术实务》新旧教材对比
	篇
	章
	2018页码
	2019页码
	2019修改内容

	第一篇消防
基础知识
	第一章燃烧
	1
	1
	节标题修改为“第一节燃烧的本质与条件”
增加“多数可燃物质的燃烧是在···”一段，删除其他小段

	
	
	2
	2
	“（二）助燃物”的介绍变化
“（三）引火源”的分类与介绍变化
“二、燃烧的链式反应理论”知识点变化

	
	
	3
	3
	“第二节燃烧类型及其特点”标题下一段变化
“1.点燃”的介绍变化
“二、按燃烧物形态分类”标题下一段变化

	
	
	4
	4
	“（二）液体燃烧”新增“1.液体燃烧过程”、“2.不同类别液体燃烧特征”两点

	
	
	5
	5
	“2.表面燃烧”···“会在其表面由氧气和可燃物直接作用而发生···”
“3.分解燃烧”增加“固体可燃物的热解、气化过程···”2句

	
	
	6
	5
	“4.阴燃”增加“阴燃在一定条件下也会转化为明火···”一句

	
	
	6
	6
	增加“三、按可燃物与助燃物混合方式分类”知识点
“四、燃烧性能参数”标题下增加一段

	
	
	8
	7
	“第三节燃烧产物及典型物质的燃烧”
“一、燃烧产物”标题下新增一段
“二、燃烧产物的危害性”变化较多

	
	第二章火灾
	13
	14
	“三、火灾的危害”删除具体案例事件

	
	
	14
	15
	“一、电气”增加“占全年火灾总数的30%左右，2018年为34.6%”
“二、吸烟不慎”“2018年，全国因吸烟不慎引发的火灾占火灾总数的
7.3%”
“三、生活用火不慎”“2018年占火灾总数21.5%”
“四、生产作业不慎”“2018年占火灾总数4.1%”
“五、玩火”“2018年占火灾总数2.9%”
“六、防火”“2018年占火灾总数1.3%”
“七、雷击”“2018年占火灾总数0.1%”

	
	
	16
	17
	“（三）热辐射”定义文字变化

	
	
	19
	20
	“（二）烟气流动的驱动力”标题下增一段

	
	
	20
	20
	删除“烟气在水平方向的扩散···”一段

	
	第三章爆炸
	32
	33
	“三、最小点火能”标题下新增一段

	
	
	
	34
	新增“最小点火能是衡量可燃气体、蒸气···”一段

	
	第四章易燃易
爆危险品
	34
	35
	新增“根据《危险货物分类和品名编号》···”一句
“第一节爆炸品”标题下一段话文字变化

	
	
	35
	36
	（3）新增“包括满足下列条件之一的物质和物品···”一句
（4）新增“并预计射出的碎片不大，射程也不远···”一句
（5）新增“包括有整体爆炸危险性···”一句
（6）新增“包括仅含有不敏感爆炸物质···”一句

	
	
	38
	39
	“三、易燃气雾剂（气溶胶）”介绍变化
“第三节易燃液体”标题下一段变化

	
	
	38
	40
	“一、易燃液体的分级”增加2段

	
	
	39
	41
	“第四节”标题下删除“其中，易燃固体主要···”一句
“一、易燃固体”定义变化

	
	
	41
	43
	“第五节”标题下一段介绍文字变化

	
	
	43
	44
	最后2段变化

	
	第二章火灾危
险性分类
	49
	51
	“二、生产火灾危险性分类方法”依据
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）变为
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）

	
	第三章建筑分
类与耐火等级
	59
	61
	“第一节建筑分类”标题下删除“建筑
物可以有多种分类···”一句
“1.民用建筑”分类调整，更加细化

	
	
	60
	64
	新增“通常，将建筑高度大于27m的住宅建筑···”一段
删除“三、按建筑高度分类”
新增“二、建筑高度和建筑层数的计算方法”整个知识点

	
	
	67
	74
	新增“（二）特殊规定”“（三）部分
建筑构件的特殊要求”整个知识点

	
	
	67
	78
	“三、民用建筑的耐火等级”新增“（二）特殊规定”“（三）部分建筑构件的特殊要求

	
	
	
	81
	新增“四、建筑钢结构耐火等级的设计要求”整个知识点

	
	
	
	82
	新增“五、木结构耐火等级的设计要求”整个知识点

	
	第四章总平面
布局和平面布
置
	72
	87
	新增“3.厂房与民用建筑的防火间距”一点

	
	
	76
	91
	新增“（9）民用建筑与10kV及以下···”一点

	
	
	78
	94
	“（五）消防设备用房”中“隔墙”改为“防火隔墙”

	
	
	79
	95
	2019删除（3）布置在地下或四层及以上楼层时…………可设置一个出口。

	
	
	79-80
	95-96
	2018年（一）老年人建筑及儿童活动场所
2019年变为（一）儿童活动场所
儿童活动场所主要指…………疏散楼梯。
（二）老年人照料设施
老年人照料设施宜独立设置…………不应大于30人。

	
	第五章防火
防烟分区与分隔
	89
	103
	2019教材（四）住宅
（1）上下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m
2018教材（四）住宅
(1)上下层开口之间的实体墙高度不应小于8.0m

	
	
	95
	111
	2019新增(7)设置排烟设施的建筑
内，敞开…………待设施。

	
	第六章安全疏
散
	98
	114
	2018年2.高层民用建筑的疏散宽度
2019修改为2.公共建筑的疏散宽度 内容变化

	
	
	107
	124
	2019新增(5)老年人照料设施的室内………….应采用封闭楼梯间。

	
	
	109
	126
	2019新增
（二）防烟楼梯间的适用范围
(5)建筑高度大于24m的老年人照料设施。
(6)采用剪刀楼梯间的高层公共建筑。
（三）防烟楼梯间的设置要求
(7)建筑高度大于32m老年人………….室外避难场地连通。

	
	
	112
	129
	二、避难间内容变化

	
	
	112-115
	129-131
	第六节逃生疏散辅助设施
2019删除一、避难袋
新增六、简易防毒面具

	
	第七章建筑电
气防火
	117
	133
	内容调整2.阻燃电线电缆
阻燃电缆按燃烧性能分为阻燃1级电缆…………宜互相隔离。

	
	
	119
	135
	内容调整变化
(一)电气照明灯具的选型

	
	第八章建筑防
爆
	125
	140
	2019增加(6)防止可燃粉尘、可燃气体积聚。
2018（4）防止电气火灾。2019调整为
（4）防止电气故障。

	
	第九章建筑设
备防火防爆
	146
	162
	2019删除《建筑设计防火规范》
（GB50016-2014）规定:建筑高度…………作为应急电源。

	
	第十章建筑装
修保温材料防
火
	159
	175
	第二节
增加内容：
二、疏散走道和安全出口
五、消火栓门

	
	
	169
	185
	第七节
新增：（9）除上述（3）项…….等级为A级的保温材料

	
	第十一章灭火
救援设施
	174
	191
	第三节
一、消防电梯的设置范文
增加内容（2）5层及以上且…….的老年人照料设施
二、消防电梯的设置要求
增加
1、（4）前室的短边不应小于2.4m
2、4）除前室的出入口、……..前室内不应开设其他门、窗、洞口

	第三篇建
筑消防设施
	第三章自动喷
水灭火系统
	227
	247
	删除内容，只保留了表格：（五）水幕系统设计基本参数
新增：（六）防护冷却系统设计要求

	
	
	233
	253
	原教材第（10），拆分为新教材（10）、（11）

	
	
	235
	255
	第四节系统主要组件及设置要求
二、报警阀组
2.干式报警阀组
第(1)点的最后一句：喷头开启后……报警阀组。改放在第(2)点的结尾处。

	
	第四章水喷雾
灭火系统
	242-243
	264
	第一节 系统灭火机理
四、稀释    内容全变
第二节 系统分类
一、电动启动水喷雾灭火系统    内容全变
二、传动管启动水喷雾灭火系统
当传动管上……报警控制器启动水泵修改为充水传动管的……启动消防水泵。

	
	
	246
	267-268
	第四节 系统设计参数
删除：二、水喷雾灭火系统的响应时间
三、水喷雾灭火系统的保护面积
新增：(8)(9)
四、喷雾强度和持续喷雾时间  修改为
四、水喷雾灭火系统的供给强度、持续供给时间和响应时间

	
	
	249-250
	270-272
	第五节 系统组件及设置要求
(三)水雾喷头布置要求修改为(三)布置要求
3.保护变压器的水雾喷头的布置要求
变压器的储油柜……进行保护修改为变压器的绝缘……进行保护。
4.保护储罐、球罐的水雾喷头的布置
要求新增（3）当保护对象……保护。
二、雨淋阀
3.角式雨淋阀的工作原理
删除：（0.14-1.2MPa）
3.直通雨淋阀的工作原理
删除：（0.14-1.6MPa）

	
	第五章细水雾
灭火系统
	255
	277
	第一节系统灭火机理
一、细水雾的定义及分级修改为一、细水雾的定义
删除：（二）细水雾的分级

	
	第六章气体
灭火系统
	271
	293
	第一节系统灭火机理
最后一段内容全变：IG-541混合气体……安全无害的。

	
	第七章泡沫
灭火系统
	
	
	无变化

	
	第十章防烟排
烟系统
	356
	378
	删除了第二段“如图3-10-4所示。”
删除了图3-10-4

	
	
	357
	378
	（1）第一条1）增加了“但走道、室内空间净高不大于3m的区域，其自然排烟窗可设置在室内净高度的1/2以上，”
1）第二段增加了“建筑内部……”，
“当房间高度小于3.00m时，排烟口下边缘应离顶棚面0.8m内……而当房间高度大于4.00m时”改为“房间净高小于3m时”
“图3-10-5不同高度房间的排烟口位置”改为“图3-10-4房间的排烟口位置”
删除了“图3-10-5的a），b）图”

	
	
	357
	379
	公式3-10-1下面第一段
删除了最后一句“这里推荐采用比较成熟的英国防火涉及规范的计算公式”

	
	
	360
	381
	《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）改成了《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）

	
	
	360
	382
	7）“2.00㎡”改为“2㎡”“1.00㎡”改为“1㎡”

	
	
	361
	383
	公式3-10-5，v的解释，“取v=0.7m/s”改为“取v不小于0.7m/s”
“取v=1.0m/s”改为“取v不小于1.0m/s”
“当楼梯间机械加压送风……门洞断面风速取v不小于1.0m/s。”
后面增加了“当消防电梯前室机械加压送风时，取v不小于1.0m/s。”
公式3-10-5下，“楼梯间：……”一段，“当地上楼梯间为15层以下时”改为“当地上楼梯间为24m以下时”，“15层以上时”改为“24m以上时”。增加了最后一句“前室：采风常闭风口，
机酸风量时取N1=3。”

	
	
	362
	384
	表3-10-1的“计算风量”改为“风量计算”
表3-10-2“独立前室、合用前室（楼梯间采用自然通风）的加压送风的计算风量”改为“楼梯间自然通风时独立前室、
合用前室加压送风的风量计算”
表3-10-3“封闭楼梯间、防烟楼梯间（前室不送风）的加压送风的计算风量”改为“前室不送风时封闭楼梯间、防烟楼梯间的风量计算”
表3-10-4表名增加了“独立前室”
“计算风量”改为“风量计算”。

	
	
	364
	385
	五、机械加压送风……
（1）增加了“且应采取防止烟气被吸入的措施”
（2）删除了“且应采取防止烟气被侵袭的措施”
增加了“（4）送风机应设置在系统的下部，且应采取保证各层送风量均匀性的措施。”
第（4）条改为第（5）条
第（5）条改为第（6）条

	
	
	364
	386
	（三）送风管道
（3）“不小于1.00h”改为“不低于1.00h”
（4）“不应小于1.00h”改为“不应低于1.00h”

	
	
	368
	389
	（二）排放量的计算方法第二段
删除了“（简称喷淋）”

	
	
	370
	391
	公式3-10-19式中ρ0一行删除了“T0=293.15K”
T0一行增加了“T0=293.15K”

	
	
	371
	392
	五、机械排烟系统……
（一）排烟风机
（1）第二行“连锁”改为“联锁”
（3）“和1.5h”改为“和耐火极限不低于1.5h”

	
	
	372
	393
	（五）挡烟垂壁删除了最后一句“当活动式挡烟垂壁落下时，……”

	
	
	377
	399
	“消防应急照明和疏散知识系统是指在…….”，整段内容改动
第一节系统的分类与组成第一段删除了“的主要功能是为火灾重人员……及方向指示”
“等构成”改为“及相关装置构成”
一、消防应急灯具分类
第一段删除了“以及消防应急照明标志复合灯具等”
3-11-1图示，删除了“消防应急照明标志复合灯具”
新增了“（一）”内容

	
	
	378
	400
	一、消防应急灯具分类
“（二）（三）（四）（五）”整段内容变动
二、系统的分类和组成
所有内容及图示全部变动

	
	
	380
	402
	“第二节系统的工作原理与性能要求”改为“系统的工作原理、功能及性能要求”，所有内容变动

	
	
	382
	404
	“第三节系统的选择及设计要求”改为“第三节系统设计要求”，所有内容变动，由3页内容增至9页

	
	第十三章建筑
灭火器配置
	396
	426
	5行：用手掌拍击开启杆顶端灭火器头修改为：用手掌拍击开启杆顶端灭火器头（阀门）

	
	
	396
	426
	水基型泡沫灭火器……是化学泡沫……

	
	
	397
	427
	四、洁净气体灭火器（整段变化）

	第四篇其
他建筑，场
所防火
	第三章地铁防
火
	436
	466
	（一）、耐火等级（大变动）

	
	
	436
	467
	（二）、防火分区（大变动）

	
	
	437
	467
	（三）防火分隔措施（大变动）

	
	
	437
	468
	（四）装修材料，新教材增加第3点

	
	
	437
	
	删除（五）、防烟分区

	
	
	437
	469
	二、安全疏散
（一）、般规定：旧教材：6条，新教材4条

	
	
	438
	469
	（二）、安全出口和疏散设施：大变动

	
	
	438
	470
	（三）、疏散通道宽度和距离(变动较大）

	
	
	438
	470
	（四）、应急照明和疏散指示标志（几乎全部变动）

	
	
	439
	471
	三、消防设施：（一）、灭火设施：消火栓系统；
新教材进行分类，按照室外消火栓和室内消火栓分别编辑。

	
	
	439
	471
	2.自动喷水灭火系统，新教材全部变动

	
	
	439
	471
	（二）、防烟排烟设施
新教材：全部变动

	
	
	440
	472
	（三）、火灾自动报警系统：设置场所（2）
新教材：地下部位…………等库房

	
	第四章、城
市交通隧道
防火
	445
	477
	旧教材：火灾致灾因素：改为火灾原因：隧道……恐怖袭击

	
	
	452
	
	（五）、消防供电：旧教材：高速……0.3S删除。
疏散指示标志：隧道……1.5H

	
	第六章发电厂
与变电站防火
	476
	508
	第一节第四点，删除“目前，我国……问题加以阐述”

	
	
	483
	514
	第五节第一点，《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）改为
（GB50016-2014，2018年版）

	
	
	484
	516
	第五节第四点（三）增加“火灾自动报警……有关规定”

	
	
	485
	517
	第五节第四节（七）消防应急照明设计要求第四点内容全变

	
	第七章飞机库
防火
	489
	521
	第二节第五点，“吸烟”变为“不安全吸烟”

	
	
	499
	531
	第三节汽车库、修车库的防火设计要求新增《人民防空工程涉及防火规范》

	
	
	500
	532
	第三节第二点（一）防火分区新增“分散充电设施”

	
	
	501
	533
	第三节第二点（二）标题变为其他防火分隔要求，新增第六点

	
	第九章洁净厂
房防火
	512
	545
	第三节第五点（六）疏散标志和应急照明，整段改

	
	第十章古建筑
防火
	521
	554
	第一节第一点（二）民居建筑段落增加“中国……审美价值”

	
	
	523
	556
	第二节第五点改变：“一是有的寺庙……烛台”

	
	
	523
	556
	第三节古建筑防火安全措施变为第三节古建筑的防火设计要求。整个小节改变

	第五篇消
防安全评估
	第四章
	587
	619
	第三节，第一句话表述修改为“火灾统计表明，有毒和高温烟气的吸入是造成火灾中人员伤亡的主要原因，火灾中的大部分死亡者是由于烟气的作用。”

	
	
	587
	619
	“（一）烟囱效应”改为“正向烟囱效应及逆向烟囱效应”，整段表述修改为“当外界温度较低时，在则在建筑物中的……称为逆向烟囱效应。”

	
	
	591
	623
	“（一）火羽流的形成”改为“火羽流模型及中心线上温度及纵向流速分布”，且删除“在火灾中，火源上方的火焰……然后经历明火燃烧过程直至轰燃前结束。”

	
	
	592
	624
	删除“火焰区的上方为燃烧产物（烟气）……或称烟气羽流。”

	
	
	592
	624
	“顶棚射流”改为“顶棚射流的最大平均温度和速度。”
第二段整段删除“羽流在顶棚上的撞击区大体为圆形……因此顶棚射流的厚度逐渐增加而速度逐渐减低。”
第三段整段删除“研究表明，一般情况下顶棚射流……速度将会低于预期值。”



